
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej wskazówek!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elektryczna pompa beczkowa

FP60
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PRZEDMOWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

DANE TECHNICZNE

Gratulujemy zakupu nowej elektrycznej pompy beczkowej FP60. Pompa olejowa wykonana jest z materiału, specjalnie 
zaprojektowanego do długotrwałego i niezawodnego użytkowania.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej 
eksploatacji pompy beczkowej należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować się do niej.

Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdź FP60 pod kątem uszkodzeń transportowych. Nie należy używać 
uszkodzonych pomp beczkowych.

Pompa olejowa służy do wypompowywania zbiorników, beczek i innych pojemników. Nieprawidłowa obsługa może 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody powstane 
w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania wskazówek i zasad postępowania zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Operator / obsługujący musi zapewnić prawidłowe użytkowanie pompy beczkowej przez 
przeszkolony i upoważniony personel.

• Należy zezwolić na używanie pompy beczkowej wyłącznie upoważnionemu i przeszkolonemu personelowi.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu użytkowania w zasięgu ręki.
• Nie wolno eksploatować pompy beczkowej bez płynu. Pompa zostanie uszkodzona, jeśli będzie pracować na sucho.
• Zamocować wąż elastyczny podczas pracy pompy beczkowej. Odrzut może spowodować okaleczenia.
• Należy pamiętać, aby podczas pracy pompy pozostać przy niej i nie blokować spustu.
• Podczas uruchamiania pompy beczkowej należy trzymać ją w obu rękach.
• Olej, paliwo i inne płyny niebezpieczne dla środowiska zbierać w odpowiednich pojemnikach.
• Substancje zanieczyszczające wodę nie mogą dostać się do wód gruntowych lub innych zbiorników wodnych.
• Zakres temperatur pompowanych płynów wynosi od -10 °C do +40 °C.
• Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono w doskonałym stanie technicznym. Nieprawidłowości w działaniu,
 które wpływają na bezpieczeństwo muszą być natychmiast naprawione.
• Nie pompować żadnych płynów o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C. Praca z wysoce łatwopaliwami
 może spowodować eksplozje.
• W urządzeniu nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji bez zgody producenta.
• Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
• Wszelkie modyfikacje lub zmiany w urządzeniu nieautoryzowane przez producenta powodują unieważnienie 
 gwarancji prawnej.

Typ Jednostka Wartość
Model FP60
Kolor RAL5005
Długość mm 1150
Szerokość mm 100
Wysokość mm 250
Długość Rury mm 920
Długość Węża mm 2000
Długość Kabla mm 1500
Waga kg 2,79
Średnica Rury mm 43

Typ Jednostka Wartość
Średnica Węża mm 34
Średnica Przyłącza Węża mm 20 - 32
Materiał Pompy Stal / Miedź

Materiał Węża
PVC wzmocniony Drutem 

Stalowym

Materiał Rury Aluminium
Napięcie Prądu V 220
Moc Znamionowa W 880
Częstotliwość Sieciowa Hz 50
Wydajność Pompy l/min 60
Prędkość Synchroniczna U/min 5000 - 10000



Unikać pracy na sucho, ponieważ powoduje to uszkodzenie, a nawet zniszczenie uszczelnienia promieniowego wału.
Ze względu na fakt, że na wejściu rury nie jest wytwarzane podciśnienie, w opróżnianym zbiorniku zawsze pozostaje 
resztkowa ilość 1 l cieczy.
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Nr. Oznaczenie
1 Rura ssąca
2 Króciec węża
3 Obudowa
4 Regulacja ssania
5 Uchwyt
6 Spust
7 Uszczelka
8 Powietrze wylotowe

Sprawdzić pompę beczkową FP60 pod kątem uszkodzeń transportowych. Uszkodzonych pomp beczkowych nie wolno 
nigdy oddawać do użytku.

1. Podłączyć pompę beczkową do odpowiedniego gniazdka 220 V / 50 Hz. Nie należy używać przedłużacza.
2. Ustawić żądaną moc ssania na tylnym pokrętle regulacyjnym.
3. Otworzyć zbiornik do wypompowania i zapewnić pojemnik do zbierania płynów.
4. Rurkę aluminiową należy trzymać jak najbardziej pionowo w pełnym zbiorniku.
5. Opróżniany zbiornik musi stać wyżej niż zbiornik, do którego ma spływać ciecz.
6. Gdy rurka znajduje się w płynie, należy przytrzymać spust do momentu, gdy zostanie odessana pożądana ilość płynu.
7. Gdy zbiornik jest pusty, natychmiast przerwać pracę urządzenia. Nie dopuścić do tego, aby urządzenie działało na sucho.

WYPOMPOWYWANIE POJEMNIKÓW
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REGULARNE INSPEKCJE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SERWIS & KONTAKT

• Pompa beczkowa FP60 została zaprojektowana tak, aby była łatwa w utrzymaniu i wymagała mało konserwacji.
• Regularnie sprawdzać obudowę pompy, wąż i króciec węża, aby uniknąć szkód dla środowiska.
• Jeśli na wężu widoczne są pęknięcia lub nieszczelności, należy go wymienić.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Pompa beczkowa nie ssie
Nastąpiła przerwa w zasilaniu Sprawdź kabel i wtyczkę urządzenia
Silnik został uszkodzony Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Płyny wyciekają na zewnątrz

Wąż jest nieszczelny Sprawdź i wymień wąż

Uszkodzona uszczelka rury
Ponownie uszczelnić element. Skontaktuj się z działem 
obsługi klienta

Pompa została uszkodzona Zadzwoń do działu obsługi klienta

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów i znajdź pomoc i rozwiązania dla swojego produktu. Znajdź wszystkie 
informacje kontaktowe wymienione według kraju i języka: www.topregal.com/pl/service

Odpowiedzialny za treść:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com
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TecMaschin 
Elektryczna pompa beczkowa

FP60

Deklaracja zgodności WE
Producent

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy

niniejszym oświadcza, że poniższy produkt

Oznaczenie produktu:   Typ:

Numer seryjny:

wszystkie odpowiednie przepisy stosowanego ustawodawstwa (zwanego dalej „ustawodawstwem“) 
w tym wszelkie zmiany mające zastosowanie w momencie składania oświadczenia – są zgodne. 
Producent jest odpowiedzialny za wydanie niniejszej deklaracji zgodności. Niniejsza deklaracja odnosi 
się tylko do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do użytku; wszystkie dodane później 
części i / lub ingerencja użytkownika nie będzie brana pod uwagę i uwzględniana. 

Jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw europejskich:

Zgodne z postanowieniami poniższych norm:

Nazwisko i adres osoby upoważnionej, do sporządzienia dokumentacji technicznej:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy

Miejsce:  Filderstadt   Juergen Effner
Data:      Chief Executive Officer

FP60-1000000000 - FP60-9999999999

2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa
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