SoligHub TECHNISCH GEGEVENSBLAD

SEMI-ELEKTRISCHE STAPELAAR - HSE1000/3

KENMERKEN

¢ De hydraulische krachtbron overtuigt door een gevoelige, directe regeling.

¢ De motorrelais, met hun snelle reactietijden, hebben een uitstekende
contactprestaties en lange bedrijfstijd.

¢ Het hydraulische systeem van hoge kwaliteit garandeert een stabiele en
betrouwbare werking.

¢ De noodschakelaar onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer in geval
van een noodsituatie.

KENMERKEN
Merk SolidHub
Model HSE1000/3
Tractiegewicht Qkg 1000
Hefhoogte h3 (mm) 3000 WIELEN
Draagvermogen op max. hefhoogte kg 600
Bedrijfsgewicht (incl. batterij) kg 380
Lastzwaartepunt ¢ (mm) 450 Wielmateriaal Nylon / Polyurethaan
Middenas tot vorkuiteinde X (mm) 700 Afmetingen van de aandrijfwielen g x b (mm) 9180 x 50
Wielbasis y (mm) 1195 Afmetingen van de lagerwielen 8 X b (mm) 074x70
Extra wielen (afmetingen) g x b (mm) 0180 x 50
Wielen, aantal voor / achter
AFMETINGEN X = gedreven) 1,%
POWER
Hoogte van de mast, neergelaten h1 (mm) 2077
Hoogte van de mast, uitgeschoven h4 (mm) 3567
Vorkhoogte, verlaagd h13 (mm) 85 Hefsnelheid, met / zonder last mm/s 76/143
Totale lengte 11 (mm) 1800 (1100 Vork) Daalsnelheid, met / zonder belasting mm/s 104 /93
Lengte tot voorkant vork 12 (mm) 700 Bedrijfsrem mechanisch
Totale breedte b1 (mm) 880
Vork afmetingen s/e/l(mm)  60/150/1100 DRIVE
Minimumbreedte van de vorken b5 (mm) 340
Standaardbreedte van de vorken b5 (mm) 550
Maximale breedte van de vorken b5 (mm) 840 Vermogen hijsmotor bij S3 15% kw 1,5
Min. bodemvrijheid m2 (mm) 32 Batterij volgens Geen
Gangpadbreedte met pallet 1000x (mm) P DIN 43531/35/36 A, B, C, no
1200 over de vorken Batterijspanning / nominale capaciteit V/Ah 12/120
Gangpadbreedte met pallet 800 x Ast (mm) 2240 Gewicht batterij (+/ - 5 %) kg 36
1200 langs de vorken
Min. draaicirkel Wa (mm) 1350 ANDERE
Geluidsniveau voor de bediener dB(A) 67
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