
DANE TECHNICZNEDATOS TÉCNICOS

TOTEM DIGITAL EXTERIOR DKSO-LED55

CARACTERÍSTICAS

• Para una presentación óptima de los contenidos digitales en exteriores
• Especialmente resistente a la intemperie y robusto
• Dos altavoces integrados
• Pantalla Full HD de 55 pulgadas
• Rápido de instalar y listo para su uso inmediato

GENERAL

SISTEMA

MOSTRAR

INTERRUPTOR TEMPORIZADOR

Tipo Unidad Valor
Modelo DKSO-LED55
Color Negro
Dimensiones ( A x P x A) mm 880 x 448 x 2180
Peso kg 115
Sistema operativo Android 11
Rango de uso Exterior
Clase de protección IP55
Vida útil h/d 24/7
Temperatura de funcionamiento °C -25 – +60
Altavoz 5 W, 8 Ω

Conexiones / interfaces
3 x USB, HDMI, LAN, 

SD, LVDS

Consumo de energía (encendido) W 455
Alimentación eléctrica V 230

Tipo Unidad Valor
Funcionamiento Mando a distancia
Tiempo de respuesta ms 5
Procesador (CPU) RK3568
Memoria de trabajo (RAM) GB 2
Memoria Flash (ROM) GB 16

Tipo Unidad Valor
Modelo de pantalla B0E
Material de la pantalla Cristal antirreflejos
Diagonal de pantalla " 55
Dimensiones de la pantalla ( A x A) mm 680 x 1205
Formato de pantalla 9:16
Resolución px 1080 x 1920 (2K)
Luminosidad cd/m² 2500
Contraste 3500:1
Número de colores Mio. 16,7
Vida útil h 60000

Tipo Unidad Valor
Dimensiones mm 120 x 72 x 50
Peso g 210
Batería Pila AA sustituible
Consumo de energía VA < 5

Tipo Unidad Valor
Temperatura de funcionamiento °C -10 – +50
Humedad relativa % 95
Tensión nominal V 220
Corriente nominal A 25
Temporizador m/h 1 m – 168 h


