
TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN 

• Snel graven van grote gaten dankzij de hoge 
graafmachineprestaties

• Lange reikwijdte van de graafarm maakt efficiënt 
werken mogelijk

• Compact ontwerp van het bestuurdersplatform zorgt 
voor een hoge flexibiliteit van het toepassingsgebied

• Grote keuze aan accessoires vergroot het aantal 
mogelijke toepassingen

• Hoogwaardige afwerking voor een lange levensduur 
van het product

ELEKTRISCHE MINIGRAAFMACHINE MBE800

Type Eenheid Waarde
Breedte mm 780
Diepte mm 2430
Hoogte zonder dak mm 1300
Tarragewicht kg 680
Max. Graafbereik mm 2450
Max. Graafdiepte mm 1300
Max. Graafhoogte mm 2350
Max. Loshoogte mm 1600
Rupslengte onderwagen mm 1140
Rupsbreedte mm 150

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Eenheid Waarde
Breedte mm 780
Materiaal Staal
Max. Bodemvrijheid mm 120
Max. Diepte mm 200

PLANIERSCHILD

Type Eenheid Waarde
Motorvermogen PS 12
Rijsnelheid km/h 2,2
Graafkracht kN 7,5
Werkdruk MPa 14
Draaisnelheid U/min. 12
Klimvermogen % 30

PRESTATIES

Type Eenheid Waarde
Type batterij Lithium-ion
Nominale spanning V 72
Netspanning V 220 / 380
Batterijcapaciteit Ah 140
Laadvermogen kW 4
Oplaadtijd h 6
Levensduur h 6 - 8
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