MWIPEK=T TECHNISCHES DATENBLATT

2-IN-1 LAUBBLASER & HANDSAUGER LB1300

MERKMALE

e Kann als Laubblaser, aber auch als mobiler
und handlicher Staubsauger genutzt werden.

e Der LB1300 kann mit einem passenden Verbindungsstiick
auch auf Maschinen (wie z.B. Nutenstanzmaschinen,
Mauernnutfrasen, Zuschneidemaschinen) aufgesetzt werden,
um Staub direkt einzusaugen.

e Stufenlose Drehzahlregelung flir eine optimale Einstellung.

¢ Im Lieferumfang enthalten sind: ein Schlauch, zwei
verschiedene Aufsdtze (Rohr und Diise) und ein

Staubfangbeutel.

TECHNISCHE DATEN
Gewicht kg 3,1
GroBe mm 280 x 190 x 200
GroBe Staubbeutel mm 1400 x 170
Fiillmenge Staubbeutel kg 2
Nennleistung w 1300
Nennspannung v 220
Spannungsfrequenz Hz 50
Leerlaufdrehzahl U/min 1500
Max. Blaskraft m/s 60
Max. Saugleistung m®/min 3
Innendurchmesser Rohr mm 32
Lange Rohr mm 225
Lange Schlauch mm 1000

Lange Stromkabel m 4




MWIPEK=T TECHNICAL DATA SHEET

2-IN-1 LEAF BLOWER & VACUUM CLEANER LB1300

FEATURES

e Can be used as a leaf blower, but also as a mobile
and handy hoover.

e The LB1300 can also be placed on machines (such
as grooving machines, wall groovers, trimming machines)
with a matching connector to suck in dust directly.

e Infinitely variable speed control for optimum setting.

¢ Delivery scope: a hose, two different attachments (tube
and nozzle) and a dust collection bag.

TECHNICAL DATA
Weight kg 341
Size mm 280 x 190 x 200
Size dust bag mm 1400 x 170
Dust bag capacity kg 2
Rated power w 1300
Rated voltage v 220
Voltage frequency Hz 50
Idle speed pm 1500
Max. blowing force m/s 60
Max. Suction power m®/min 3
Inner diameter tube mm 32
Length of tube mm 225
Length of hose mm 1000

Length of power cable m 4




MWIPEK=T FICHE TECHNIQUE

SOUFFLEUR DE FEUILLES ET ASPIRATEUR 2 EN 1 LB1300

CARACTERISTIQUES

e Peut étre utilisé comme un souffleur de feuilles, mais aussi
comme un aspirateur mobile et pratique.

¢ Le LB1300 peut également étre placé sur des machines
(telles que les rainureuses, les rainureuses murales, les
rogneuses) avec un connecteur correspondant pour aspirer
directement la poussiére.

¢ La vitesse est réglable en continu pour un réglage optimal.

e Sont inclus dans la livraison: un tuyau, deux accessoires
différents (tube et buse) et un sac de récupération de la

poussiére.

DONNEES TECHNIQUES
Poids kg 3,1
Taille mm 280 x 190 x 200
Taille du sac a poussiére mm 1400 x 170
Capacité du sac a poussiére kg 2
Puissance nominale w 1300
Tension nominale v 220
Fréquence de la tension Hz 50
Vitesse a vide pm 1500
Force de soufflage max. m/s 60
Max. Puissance d’aspiration m®/min 3
Diamétre intérieur du tube mm 32
Longueur du tube mm 225
Longueur du tuyau mm 1000

Longueur du cable d’alimentation m 4




