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Typ Einheit Wert
Material Stahl
Ausführung Rolle
Länge (m) 400
Breite (mm) 16
Stärke (mm) 0,5
Gewicht (kg) 25
Reißfestigkeit (N) 5200

MERKMALE
• Dieses Stahlumreifungsband überzeugt mit seiner extremen Reißfestigkeit
• Erfüllt mit Leichtigkeit auch die härtesten Versandbedingungen
• Ideal zum umreifen von besonders schweren oder scharfkantigen Waren
• Die Maße des Umreifungsbands sind mit den gängigen 

Umreifungsgeräten und Abrollwagen kompatibel
• Äußerst beständig gegenüber mechanischer Beanspruchung

STAHLUMREIFUNGSBAND
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Type Unit Value
Material Steel
Execution Roll
Length (m) 400
Width (mm) 16
Thickness (mm) 0.5
Weight (kg) 25
Tear strength (N) 5200

CHARACTERISTICS
• This steel strapping convinces with its extreme tensile strength
• Meets even the toughest shipping conditions with ease
• Ideal for strapping particularly heavy or sharp-edged goods
• Strapping dimensions are compatible with standard strapping tools and 

dispensers
• Extremely resistant to mechanical stresses

STEEL STRAPPING
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Type Unité Valeur
Matériau Acier
Exécution Rouleau
Longueur (m) 400
Largeur (mm) 16
Épaisseur (mm) 0,5
Poids (kg) 25
Résistance à la déchirure (N) 5200

CARACTÉRISTIQUES
• Ce cerclage en acier convainc par son extrême résistance à la traction
• Répond facilement aux conditions de transport maritime les plus difficiles
• Idéal pour le cerclage de marchandises particulièrement lourdes ou 

tranchantes
• Les dimensions du cerclage sont compatibles avec les outils de cerclage 

et les distributeurs les plus courants
• Extrêmement résistant aux contraintes mécaniques

CERCLAGE MÉTALLIQUE


