T=CMASCHIN’ TECHNISCHE DATEN

PET-UMREIFUNGSBAND

Merkmale

Maximale Umreifung bis zu 1.750 m

Sehr hohe ReiBfestigkeit von 410 kg

Halt den stirksten Versandanforderungen stand

Ist kompatibel mit allen gangigen Umreifungsgeraten
Vollstandig recyclebar

Bandbreite mm 15,5
Bandstérke mm 0,7
Bandlange m 1.750
Gewicht kg 20
Rollendurchmesser mm 250
ReiBfestigkeit N/kg 4100/ 410
Farbe Griin
Recyclebar Ja
Material PET
Ausflihrung gewaffelt




T=CMASCHIN’ TECHNICAL DATA

PET STRAPPING

CHARACTERISTICS

e Maximum strapping up to 1.750 m

Very high tear resistance of 410 kg

Withstands the most demanding shipping requirements
Is compatible with all common strapping tools
Completely recyclable

Strip Width mm 15,5
Strip Thickness mm 0,7
Strip Length m 1.750
Weight kg 20

Roll Diameter mm 250
Tear Resistance N/kg 4100/ 410
Colour Green
Recyclable Yes
Material PET
Version Waffled




T=CMASCHIN’ TECHNICAL DATA

CERCLAGE EN PET

CARACTERISTIQUES
Cablage maximum jusqu‘a 1.750 m

¢ Une résistance a la déchirure tres élevée de 410 kg

¢ Résiste aux exigences les plus strictes en matiére de transport maritime

e Est compatible avec tous les outils de cerclage courants

e Entierement recyclable
Largeur de la bande mm 15,5
Epaisseur de la bande mm 0,7
Longueur de la bande m 1.750
Poids kg 20
Diameétre du Rouleau mm 250
Résistance a la Déchirure N/kg 4100/ 410
Couleur Vert
Recyclable Oui
Matériel PET
Version Waffled




