
TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

•	Der praktische Pfostenlochgräber EBM540 kann auf 
Traktoren mit einer Dreipunktaufhängung der Kategorie 1 
montiert werden.

•	Das geringe Eigengewicht ermöglicht eine einfache 
Montage des hydraulischen Geräts.

•	Die passende Zapfwelle bekommen Sie inklusive dazu.
•	Eine Rutschkupplung schützt Motor und Getriebe vor 

Schäden, sollte der Bohrer einmal stecken bleiben.

GERÄT

TRAKTOR

HYDRAULISCHER PFOSTENLOCHGRÄBER EBM540

Typ Einheit Wert
Maße (BxTxH) mm 750 x 1800 x 660
Eigengewicht kg 65
Farbe Blau
Material Stahl
Zapfwellendrehzahl U/min 540
Zapfwellenlänge mm 1290
Material Zapfwelle Stahl
Rotationsrichtung rechtsdrehend
Rutschkupplung Ja

Typ Einheit Wert
Aufhängung Kat 1
Getriebeleistung PS 25 - 50



TECHNICAL DATA SHEET

CHARACTERISTICS

•	The practical post hole digger EBM540 can be mounted on 
tractors with a three-point hitch category 1.

•	The low dead weight allows easy mounting of the hydraulic 
device.

•	The matching power take-off shaft is included.
•	A slip clutch protects the engine and transmission from 

damage should the drill ever get stuck.

DEVICE

TRACTOR

HYDRAULIC POST HOLE DIGGER EBM540

Type Unit Value
Dimensions (WxDxH) mm 750 x 1800 x 660
Dead weight kg 65
Color Blue
Material Steel
PTO speed U/min 540
PTO length mm 1290
Material PTO Steel
Rotation direction clockwise
Slipping clutch Yes

wont do Unit Value
Suspension Cat 1
Gearbox performance PS 25 - 50



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

•	L‘excavateur de trous de poteau EBM540, très pratique, 
peut être monté sur des tracteurs avec un attelage trois 
points de catégorie 1.

•	Le faible poids mort permet de monter facilement le 
dispositif hydraulique.

•	L‘arbre de prise de force correspondant est inclus.
•	Un embrayage à glissement protège le moteur et la 

transmission des dommages si la foreuse reste coincée.

TOMBES À TROUS HYDRAULIQUE EBM540

DISPOSITIF

TRACTEUR

Type Unité Valeur
Dimensions (LxPxH) mm 750 x 1800 x 660
Poids mort kg 65
Couleur Bleu
Matériau Acier
Vitesse de la PTO U/min 540
Longueur de l‘arbre à cardan mm 1290
Matériau PTO Acier

Sens de rotation
dans le sens des aiguilles 

d‘une montre

Embrayage glissant Oui

Type Unité Valeur
Suspension Cat 1

Performances de la boîte 
de vitesses

PS 25 - 50


