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ALGEMEEN

Schaplast

BEGRIPSVERKLARING

Vaklast

Puntbelasting

•	Totale belastbaarheid tussen 2 stellingstaanders
•	Max. schaplast: 9000 kg

•	Totale belastbaarheid per traverseniveau
•	Max. vaklast is afhankelijk van de traverselengte

•	Een door de staander geproduceerde belasting op het fundament
•	Max. puntbelasting per voetplaat: 2250 kg (buitenste staander)
•	Max. puntbelasting per voetplaat: 4500 kg (binnenste staander)

180 cm

360 cm

270 cm

max. 1000 kg

max. 1500 kg

max. 1350 kg

Maximale belasting per pallet
Vanwege de lagere schaplast mogen vier pallets met een traverselengte van 360 cm enkel met een belasting van 
max. slechts 337 kg worden opgeslagen.

Belastbaarheid
De specificaties over de belastbaarheid hebben betrekking op een stelling met min. 2 schappen en min. 
2 niveaus (4 traversen), die gelijkmatig in hoogte zijn opgehangen om de 
maximale vak- en schaplast te waarborgen.
Bij gebruik van slechts één niveau vermindert de vaklast en schaplast. Neem hiervoor contact met ons op.



4  +31(0)20 - 718 37 02		       info@topregal.com	  www.topregal.com

ALGEMEEN

OVERZICHT

Complete staander

STAANDERS

Een volledige staander bestaat uit:
2 koudgewalste, blauwe 
staanderstangen evenals de verzinkte 
diagonaal- en dwarsstangen en 
de voetplaten incl. ankerbouten.
Alle benodigde schroefmateriaal is 
inbegrepen.

Staanderdiepte in 110 cm of 80 cm 
verkrijgbaar.

TRAVERSEN 

Traversen zijn de ladingsdragers van 
een palletstelling. Individueel in hoogte 
verstelbaar in het rooster van 50 mm. 

Beschikbaar in de lengtes: 180 cm, 
270 cm, 360 cm

AANRIJDBEVEILIGING IN L-VORM

Met gele en zwarte signaalstrepen 
om de buitenste stellingstaanders te 
beschermen. Elk met vier ankerbouten 
voor vloerbevestiging.
Voorgeschreven volgens BGR 234.

DIEPTETRAVERSE

Dieptetraversen worden dwars op 
de traversen ingehangen om bijvoorbeeld 
de draaglast van de stellingbodems uit 
hout te verhogen.
Draaglast per dieptetraverse: 600 kg

AANRIJDBEVEILIGING IN U-VORM

Met gele en zwarte signaalstrepen 
om de binnenste stellingstaanders te 
beschermen. Elk met vier ankerbouten 
voor vloerbevestiging.

DOORSCHUIFBEVEILIGING

Verhindert het onbedoeld verschuiven 
van de pallets naar achteren.

STELLINGBODEM VAN STAAL

De vloer is geverfd in signaaloranje 
RAL 2004. Stalen vloeren worden 
direct op de traversen gelegd en zijn 
zelfbevestigend.

VATSTEUN

Legger van gelakt staal voor 
palletstellingen met een diepte van 
110 cm. De leggers voor vaten worden 
eenvoudig tussen de traversen geplaatst 
en zijn geschikt voor vaten met een 
capaciteit tot 200 l.
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ALGEMEEN

STELLINGBODEM VAN HOUT

Stellingbodems (spaanplaat, 38 mm) 
worden op de traversen gelegd en met 
behulp van vier vergrendelingshoeken.

AFSTANDHOUDER

Afstandhouder - 20 cm - voor het 
parallel positioneren van stellingen. 
Afstandhouders kunnen ook gebruikt 
worden om de stelling aan de wand te 
bevestigen.

ROOSTERACHTERWAND

Oranje geverfde, stalen achterwand voor 
de stelling. Verhindert het naar beneden 
vallen van opslaggoederen.

BELASTINGSPLAATJE

Zelfklevend belas-
tingsplaatje met 
specificaties voor het 
draagvermogen – over-
eenkomstig de speci-
ficaties van de DGUV: 
108-007 (voorheen 
BGR 234 (Duits Burger-
lijk Wetboek)).

Wordt steeds meege-
leverd en moet goed 
zichtbaar op de stelling 
aangebracht worden.

MODELL

Palettenregal
Typ: PR 4500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast:  9000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  1000kg

max.  1500kg

max.  1350kg

180cm

270cm

360cm

MODELL

Palettenregal
Typ: PR 4500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast:  9000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  1000kg

max.  1500kg

max.  1350kg

180cm

270cm

360cm

ROOSTER

Stellinglegbord van thermisch verzinkt 
rooster. De modules worden op 
de traversen geplaatst en zetten zichzelf 
dankzij hun speciale constructie vast.

STOOTBESCHERMINGSPLANK 

Beschermt het stellingensysteem 
tegen schade aan de buitenste 
staanders en hun stutten als gevolg van 
onbedoeld aanrijden, bijvoorbeeld met 
vorkheftrucks.
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INSTRUCTIES

ALGEMENE INSTRUCTIES

De TOPREGAL die u hebt gekocht, is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en voldoet aan 
de toepasselijke regels en voorschriften. Desalniettemin kan het product een risico vormen voor mensen en eigendommen als:

•	De stelling verkeerd is opgesteld, aangepast of omgebouwd.
•	Geen originele accessoires gebruikt wordt.
•	De veiligheidsbepalingen niet nageleefd worden.

Daarom moet elke persoon die betrokken is bij de montage de veiligheidsvoorschriften lezen en naleven en dit indien nodig 
bevestigen door middel van een handtekening.

Gevaren voorkomen

Ongevallenpreventievoorschriften

Let op

Alle relevante ongevallenpreventievoorschriften zijn van toepassing:
•	algemeen erkende veiligheidstechnische voorschriften
•	 landspecifieke bepalingen
•	 richtlijnen voor de inrichting van opslagplaatsen en apparaten van het betreffende land

Vóór de montage, inbedrijfstelling of het gebruik moeten de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden opgevolgd. Neem 
contact met ons op als u technische ondersteuning nodig heeft.

Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, dient u het volgende in acht te nemen
•	De richtlijnen voor opslagfaciliteiten en apparatuur ZH 1/428 van het Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

(Duitse vereniging voor industriële wettelijke ongevallenverzekeringen) – in de huidige uitgave.
•	De relevante richtlijnen en voorschriften op de werkplek.
•	De instructies van uw veiligheidsverantwoordelijke
•	De structurele voorwaarden en voorschriften, met name de toestand en het draagvermogen van de vloer.
•	De voorzieningen zijn in perfecte staat. Het vervangen van beschadigde of vervormde onderdelen is onmiddellijk 

noodzakelijk. In geval van twijfel onderbreekt u de montage of het gebruik, beveiligt u de opstelzone en brengt u uw 
veiligheidsverantwoordelijke op de hoogte.

•	Het laden mag pas worden uitgevoerd nadat alle montagewerkzaamheden zijn voltooid.
•	De personen die betrokken zijn bij de montage en demontage moeten beveiligd zijn tegen vallen overeenkomstig de UVV (Duitse 

ongevallenpreventieverordening voor bouwwerkzaamheden) (VBG 37 §12 (Oostenrijkse wet op de arbeidscontractanten)).
•	Beschermende kleding zoals een helm, handschoenen, veiligheidsschoenen etc. moet tijdens montage en demontage worden 

gedragen.
•	De stellingen moeten effectief worden beschermd tegen aanrijden door vorkheftrucks of andere voertuigen.
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INSTRUCTIES

Alle originele TOPREGAL-componenten die dienen om de opslagfaciliteit te stabiliseren, moeten zonder beperking worden 
bevestigd. Dit omvat voornamelijk framecomponenten, schapbeugels, diagonaalstutten, traversen, vloerankers, schroeven/
bevestigingselementen en borgpennen. Over het algemeen moet u er tijdens de montage op letten dat de schroeven niet te vast 
worden aangedraaid. De schroeven moeten handvast worden voorgemonteerd en later met geschikt gereedschap, bijv. met 
de draadloze schroevendraaier of schroevensleutel worden vastgedraaid.

VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

Planning
Voordat de stellingen worden opgesteld, wordt het voorziene oppervlak gemeten en wordt de positie van de stellingrijen 
vastgelegd. Een meetlint en spatlijn zijn hiervoor het meest geschikt. Houd er bij het opstellen rekening mee dat de beschikbare 
stellingafstand niet hetzelfde is als de gangpadbreedte en dat de pallets, containers of lege goederen kunnen uitsteken 
tot in het gangpad. U kunt de vereiste gangpadbreedte vinden bij de fabrikant van het bedieningsapparaat of bij uw 
veiligheidsverantwoordelijke. Verkeersroutes voor elektrisch aangedreven of spoorgebonden transportmiddelen moeten zo breed 
zijn dat een veiligheidsafstand van ten minste 0,5 m aan beide zijden van het transportmiddel is gegarandeerd. Bij het berekenen 
moet ook rekening worden gehouden met de benodigde manoeuvreerruimte. Er kan van de veiligheidsafstand worden afgezien 
als de toegang van personen wordt verhinderd door bouwmaatregelen.

Testen van grond- en vloertoleranties
Voor de opstelling van stellinginrichtingen controleert u
•	of het draagvermogen van de vloer geschikt is om de beoogde lasten veilig te dragen. Vraag bij twijfel raad aan een specialist 

en laat de draagvermogens bepalen. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie.
•	Het oppervlak van de vloer: een plaat van gewapend beton is vereist, min. 200 mm dik en met betonkwaliteit C20/25. Als het 

oppervlak bedekt is met een magnesietlaag, zijn isolatieplaten om corrosie te voorkomen en speciale vloerankers vereist.

Montage
Stellingen mogen alleen worden opgesteld en geconverteerd in overeenstemming met de door ons 
geleverde montage- en bedieningsinstructies. De ombouw van stellingen mag enkel in onbelaste 
toestand gebeuren.
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INSTRUCTIES

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Een stellingrij bestaat uit minstens 2 schappen. In elk schap moeten minstens twee niveaus (4 traversen) ingehangen worden. 
De vakhoogtes moeten ongeveer gelijk worden gehouden. Als de vakhoogte van vak tot vak meer dan 10% afwijkt, vermindert 
de maximale schaplast.

De staanders worden door schroefverbindingen met de voetplaten verbonden en vervolgens in de dragende vloer bevestigd.
De traversen worden bevestigd met behulp van een eenvoudig plug-in ontwerp met veiligheidspinnen.

Basismontage

Staanderhoogte

Aanrijdbeveiliging

Doorgangen

Bodemgesteldheid

Veiligheidsafstanden

De vakken van het eerste en laatste schap van een stellingrij moeten minimaal 50 cm onder de staanderhoogte worden gehangen 
om te voorkomen dat de lading valt. Voor alle andere schappen moet het hoogste vak minstens 10 cm onder de staanderhoogte 
worden ingehangen.

Hoekdelen en doorgangen moeten worden beschermd door een aanrijdbeveiliging die niet met de stelling is verbonden en is 
aangegeven met een gele en zwarte gevaarsmarkering. (z. DGUV: 108-007)

Doorgangen voor gemotoriseerde transportwerktuigen en vorkheftrucks moeten worden beveiligd tegen vallende opslaggoederen. 
Dit is bijv. gegarandeerd door het plaatsen van een stellingbodem van hout. De vrije hoogte moet 25 cm hoger zijn dan 
de voertuighoogte, maar minstens 200 cm.

De minimale componentdikte van de bodem is 20 cm, de minimale diepte van het boorgat is 15 cm. De vlakheid van de vloer 
moet worden gegarandeerd volgens FEM 9.831 en DIN 18202. De minimale betonkwaliteit is C 20/25.

Bij de montage moet de exacte locatie van de stelling vooraf op de vloer worden gemarkeerd. De nodige veiligheidsafstand tot 
constructiedelen (bijv. muur, kolom) en gangpaden moet in acht worden genomen. (z. DGUV: 108-007)
Naast de wandafstand van 100 mm moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke palletoverhang. Als het pallet 6 cm 
uitsteekt, moet er voor een totale veiligheidsafstand van 16 cm worden gezorgd.
Als er echter voetgangersverkeer mogelijk is tussen de muur en de stellingrijen, mag er niets uitsteken behalve het pallet.

Markering
Een markering door middel van een belastingsplaatje is verplicht. Deze zijn inbegrepen in de leveringsomvang.
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INSTRUCTIES

De stelling moet verticaal opgesteld worden. Afwijkingen van de stellingstutten ten opzichte van de loodlijn in de lengte en diepte 
van de stellingen mogen niet groter zijn dan 1/200 van de hoogten van de stellingstutten. Oprijplaten kunnen worden gebruikt om 
oneffen vloeren te compenseren – maar alleen tot max. 2 cm. De afzonderlijke staanders moeten binnen een stellingrij uitgelijnd 
zijn.

Vloerverankering is over het algemeen verplicht! Hiervoor geschikte ankerbouten zijn inbegrepen in de leveringsomvang. Enkel als 
de montage voltooid is, mogen de stellingen belast worden.

h

Voorbeeld verticaal opstellen: hoogte stellingstaander 4 m

Voorbeeld doorbuiging: traverselengte 2,7 m

400 cm

200
= 2 cm

270 cm

200
= 1,35 cm

Stellinghoogte h

200
= max. afwijking

Traverselengte L

200
= max. afwijking

De maximale afwijking in langs- en dwarsrichting 
mag in dit voorbeeld dus hoogstens 2 cm 
bedragen.

De maximale doorbuiging mag in dit voorbeeld 
dus hoogstens 1,35 cm bedragen.

max. afwijking

Verticaal opstellen/doorbuiging

L

max. afwijking
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STUKLIJST

A Staanderprofiel

D Diagonaalstut

E Afstandshuls (lengte 47 mm)

B Voetdeel

C Dwarsstut

F Traverse

G Veiligheidspin

H Zeskantschroef M8x20 mm
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STUKLIJST

I Zeskantschroef M8x65 mm

K2 Sluitring M8

L Ankerbout M12x100 mm

J Flensmoer M8

K1 Sluitring M8
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MONTAGE

OVERZICHT STELLINGSTAANDERS

Schap met 2 m hoogte

Schap met 2,5 m hoogte

Schap met 3 m hoogte

Schap met 3,5 m hoogte

•	Palletstelling staander 200 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	3 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 250 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	3 dwarsstutten
•	3 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 300 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	3 dwarsstutten
•	4 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 350 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	5 diagonaalstutten
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MONTAGE

OVERZICHT STELLINGSTAANDERS

Schap met 4 m hoogte

Schap met 4,5 m hoogte

Schap met 5 m hoogte

Schap met 5,5 m hoogte

•	Palletstelling staander 400 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	6 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 450 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	7 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 500 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	8 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 550 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5005)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	9 diagonaalstutten



14  +31(0)20 - 718 37 02		       info@topregal.com	  www.topregal.com

MONTAGE

OVERZICHT STELLINGSTAANDERS

Schap met 6m hoogte

Schap met 6,5 m hoogte

Schap met 7m hoogte

Schap met 7,5 m hoogte

•	Palletstelling staander 600 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5003)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	10 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 650 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5003)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	11 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 700 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5003)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	12 diagonaalstutten

•	Palletstelling staander 750 cm hoog, incl. voetplaten
•	Diepte: 80 cm / 110 cm
•	Schaplast: 9000 kg 
•	Kleur TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5003)
•	Staander wordt met 4 ankerbouten in de vloer verankerd
•	2 dwarsstutten
•	13 diagonaalstutten
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MONTAGE

1.1	 I 	� Staanderprofiel A en voetdeel B in elkaar steken en vastschroeven met zeskantschroeven H, flensmoeren J en 
sluitringen K1 en K2.

1.2	 I	� Dwarsstutten C en diagonaalstutten D zoals in de afbeelding bevestigen aan de staander met de afstandshuls E, 
de zeskantschroeven I en de flensmoeren J.

A

C

J

B
H

K1

J

K2

D

I

E

1  I  STAANDER (bijv. 3 m hoog)
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MONTAGE

Stut
De 1e dwarsstut moet in het 4e gat aangebracht worden. Tussen de dwars- en de volgende diagonaalstut 
zijn 10 gaten vrij; d.w.z. de schroef van de volgende stut moet in het 15e gat. Gat.

Laat tussen verdere diagonaalstutten altijd 21 gaten vrij voor de volgende diagonaalstut.

4e gat

26ste gat

4e gat

15e gat

10
 g

at
en

21
 g

at
en

21
 g

at
en
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MONTAGE

2.1	 I	 Traversen F op de gewenste positie inhangen en met veiligheidspin G borgen.

2.2	 I	 Gaten boren en ankerbout L als vloerverankering gebruiken.

2  I  TRAVERSEN

L

F

G
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GOED OM TE WETEN

VLOERVERANKERING VOETPLAAT

•	Gaten in de bodem boren: 12 mm Ø, 120 mm diep
•	Gaten uitblazen tot ze schoon zijn
•	Ankerbout inslaan – de moer moet met de schroefdraad krachtig afsluiten
•	Anker met max. 46 Nm vastdraaien
•	Na het aantrekken mag de markering in de schroefdraad niet meer zichtbaar zijn! 

Bevestiging van de voetplaat 
Het is voldoende om twee ankerbouten per voetplaat aan de dubbel geperforeerde zijde te bevestigen. 
Het derde gat dient als alternatief om extra stabiliteit te bieden als er obstakels zijn, zoals bijv. buizen, 
stalen versterkingen, etc.

MONTAGE TRAVERSEN

MONTAGE STELLINGBODEMS

De voorgemonteerde staander opzetten en aan beide zijden de traversen 
op de gewenste hoogte in het staanderprofiel hangen. Veiligheidspin in het 
daartoe voorziene gat in de traverse steken.
De traversen worden in een rooster van 50 mm gehangen.

Let op: De laatste traverse minstens 50 cm voor het einde van de staander 
monteren!

Houten bodem:	 vier Z-platen op de traversen leggen en de bodem op 
de Z-platen leggen. Max. belasting 1500 kg

Rooster:	 op traversen leggen – bevestigt zichzelf.
	 Max. belasting 800 kg
Stalen bodem:	 op traversen leggen – bevestigt zichzelf. 
	 Max. belasting 1000 kg
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GOED OM TE WETEN

voor inspectie bevoegde personen
Een persoon is bevoegd als hij/zij kan aantonen dat hij/zij vakkennis heeft van zijn/haar professionele werk op het gebied van 
het testobject en dat hij/zij de passende bijscholing heeft gekregen. Dit zijn bijv. installateurs van de fabrikant of voldoende 
gekwalificeerd personeel van de exploitant.

Visuele controle
•	Visuele controles moeten in principe elke week uitgevoerd worden.
•	Visuele controles kunnen worden uitgevoerd door een interne, gekwalificeerde persoon.
•	De reikwijdte van de test kan worden beperkt tot die delen van de stelling waar sinds de laatste test defecten te verwachten zijn.

Inspectie door expert
•	 Inspecties door een expert moeten minstens elke 12 maanden uitgevoerd worden.
•	Deze uitgebreide inspectie moet worden uitgevoerd door een competente, meestal externe persoon en er moet een integraal 

testrapport worden opgesteld.

STELLINGINSPECTIE

De Europese richtlijn DIN EN 15635 wijst op de verantwoordelijkheid van de exploitant om de stellingen in goede toestand te 
houden. Voor dit doel moeten op regelmatige momenten visuele controles en deskundige inspecties aan de stellingen worden 
uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Hierbij moeten o.a. de volgende aspecten gecontroleerd worden:
•	staan de stellingen verticaal?
•	Zijn er scheuren in de lasnaden of in het basismateriaal?
•	Wat is de toestand en effectiviteit van de bevestigingen?
•	Hoe is de toestand van de vloer van het gebouw?
•	Hoe is de positie van de laadeenheid op de stelling?
•	Zijn er belastings- en informatieinstructies aanwezig en zijn deze up-to-date?
•	 Is de stabiliteit van de laadeenheden gewaarborgd?
De uitgevoerde tests, defecten en hun oplossing moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze documentatie moet ten minste 
worden bewaard tot de volgende inspectie. Het is echter raadzaam om de documentatie gedurende de hele levensduur van 
de stelling te bewaren. (vgl. BGI/GUV-I 5166)

Heeft u vragen over stellinginspectie of wilt u dat onze gecertificeerde stellinginspecteurs 
de inspectie voor u uitvoeren?

Neem contact met ons op! Tel. +31(0)20 - 718 37 02
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ACCESSOIRES

•	Diepte: 111,5 cm (voor 110 cm diepe palletstellingen)
•	Materiaal: Staal, gepoederlakt
•	Kleur TOPREGAL-oranje (komt ongeveer overeen met RAL 2004) 
•	Wordt zonder extra bevestiging tussen de traversen gelegd
•	Aangelaste doorschuifbeveiligingen voorkomen het doorschuiven 

van de vaten 
•	Max. belasting per niveau: 1000 kg
•	Geschikt voor vaten met een max. volume van 200 l

STOOTBESCHERMINGSPLANK

VATSTEUN

•	Materiaaldikte: 4 mm
•	Hoogte: 40 cm / 80 cm
•	Lengtes: 93 cm / 123 cm / 193 cm / 253 cm / 360 cm
•	Geel geverfd met zwarte signaalstrepen
•	Bescherming tegen onbedoeld aanrijden met bv. vorkheftrucks
•	TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007

40 cm = 11757, 11758, 11759, 5434, 11760
80 cm = 11761, 11762, 11763, 11764, 11765

ART.-NR. 

40 CM

80 CM

AANRIJDBEVEILIGING IN L/U-VORM	 ART.-NR.  L-VORM = 4749, 9870 /  
U-VORM = 4748, 9668

ART.-NR.  20808

•	Hoogtes: 40 cm / 80 cm incl. 4 ankerbouten
•	Geel geverfd met zwarte signaalstrepen
•	Hoek-stootbescherming om de buitenste staanders te beschermen tegen 

onbedoeld aanrijden door hefmateriaal , bv. vorkheftrucks, pallettrucks, enz.
•	TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007

•	Dieptetraverse/dieptelegbord voor palletstelling met 80 cm of 110 cm diepte
•	Belastbaarheid: 600 kg
•	Kleur: TOPREGAL-oranje (komt ongeveer overeen met RAL 2004)
•	Dieptetraversen worden gebruikt om bv. de belastbaarheid van stellingbodems 

te verhogen
•	TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007

DIEPTETRAVERSE	 ART.-NR. 1223

LEGGERS	 ART.-NR. 9591

•	 Rooster: Materiaaldikte: 1,5 mm / thermisch verzinkt / maaswijdte: 99,9 x 
99,9 mm / zelfbevestigend door aangelast hoekstuk / max. belasting: 800 kg 

•	 Houten bodem: Materiaaldikte: 38 mm / spaanplaat P2 / montage door middel 
van verzinkte Z-hoekstukken / max. belasting: 1500 kg

•	 Stalen bodem: Materiaaldikte: 1,5 mm / Hoogte van de stalen bodem: 40 mm / 
kleur: gelijk aan RAL2004 zuiver oranje / zelfbevestigend door aangelast 
hoekstuk max. belasting: 1000 kg
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ACCESSOIRES

•	Afstandhouder voor parallelle opstelling van rijen van palletstellingen
•	Kan ook gebruikt worden om de stelling aan de wand te bevestigen
•	Lengte: 20 cm
•	Kleur: TOPREGAL-blauw (komt ongeveer overeen met RAL 5003)
•	Bij staanderhoogte < 3 m bevelen we 2 afstandhouders per staander aan
•	Bij staanderhoogte > 3 m bevelen we 3 afstandhouders per staander aan

AFSTANDHOUDER	 ART.-NR. 1912

•	Beschikbaar in de lengtes 180 cm en 270 cm
•	Hoogte: 100 cm
•	Kleur: TOPREGAL-oranje (komt ongeveer overeen met RAL 2004)
•	De zijkanten van palletstellingen (afzonderlijke stellingrijen!) die niet 

bedoeld zijn voor laden en lossen, moeten worden beveiligd tegen 
het vallen van laadeenheden en pallets

ROOSTERACHTERWAND	 ART.-NR. 7101, 7100

MAGNEETBAND	 ART.-NR. 9591

•	Magneetband voor het labelen van stellingen of bijv. om labels aan te 
brengen op carrosserieën, machines, traversen, metalen kasten e.d.

•	Afmetingen: L 10 m / B 5 cm of 10 cm / D 0,15 cm
•	Herbruikbaar
•	Eenvoudig knippen met standaardschaar

•	Lastverdeler voor staanders met 110 cm diepte
•	Lengte: 120 cm
•	Beschermt de vloer en vermindert de puntbelasting

LASTVERDELER	 ART.-NR. 1790

•	Breedte: 180 cm, 270 cm en 360 cm
•	Verhindert het onbedoeld verschuiven van de pallets naar achteren
•	Kleur: TOPREGAL-oranje (komt ongeveer overeen met RAL 2004)
•	TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007

DOORSCHUIFBEVEILIGING	 ART.-NR. 1334, 1333, 1335
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MAGAZIJNSTELLING LR2000

•	Stellinghoogte 2 m - 4 m
•	Staanderdieptes 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm of 

120 cm beschikbaar
•	Traversen zijn individueel in hoogte verstelbaar in het rooster 

van 5 cm en in de lengtes 110 cm / 220 cm verkrijgbaar
•	Verschillende leggers, uitgebreide accessoires

MULTIFUNCTIONELE STELLING MFR1000

•	Eén stelling – ontelbare varianten
•	Afgestemd op uw werkomgevingen
•	Modulaire constructie – te allen tijde uitbreidbaar
•	Exclusief bij TOPREGAL®

MULTIFUNCTIONELE WERKBANK MFW1000

•	 In hoogte verstelbare tafel van 76 cm – 116 cm hoog 
(met wielen 90 cm – 130 cm) 

•	 In 60 cm + 80 cm diepte
•	 �Achterwand met meer dan 25 verschillende werktuighouders
•	 �Modulaire constructie / individueel configureer- en 

aanpasbaar an uw behoeften

KLUIS / GROTE METALEN KAST

•	Kluis / grote metalen kast, afsluitbaar, in 60 cm & 80 cm diepte
•	Verrijdbaar of stationair verkrijgbaar
•	176,5 cm hoog, 110 cm breed
•	Metalen kast: Max. 60 kg per bodem
•	Kluis: Max. 40 kg per bodem

DRAAGARMSTELLING KR3000

•	Stellinghoogte 2 m - 4 m
•	Enkel- en dubbelzijdige draagarmstelling met vrij verstelbare 

armen in een rooster van 5 cm in de hoogte
•	Verzinkt en gelakt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
•	Verbinding van de staanders met dwars- en diagonaalstutten
•	Staanderprofiel wordt op de voet vastgeschroefd

ANDERE PRODUCTEN

Individueel configureerbaar op www.topregal.com  
of telefonisch via +31(0)20 - 718 37 02

Grote 
metalen kast

Kluis
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BESTELBON

Firma / klant

Contactpersoon

Straat / huisnummer

Postcode / plaats

Telefoon

E-mail

Firma / klant

Contactpersoon ter plaatse

Straat / huisnummer

Postcode / plaats

Telefoon

E-mail

 

Handtekening

INVULLEN  
& FAXEN
NAAR FAX +49(0)7158-91 81 549

OF ALS SCAN PER E-MAIL NAAR  
INFO@TOPREGAL.COM STUREN!

Art.-nr. Omschrijving Aantal

FACTUURADRES	 BEZORGADRES  
(INDIEN VERSCHILLEND)

WE VRAGEN NAAR	  BESTELLING / LEVERING	   OP VOORUITBETALING	  MET FACTUUR

WE VRAGEN OM EEN	  OFFERTE        OF EEN  	 	  HERROEPING

(MIN. 2% KORTING) (TOT 10 DAGEN NA ONTVANGST VAN 
DE GOEDEREN)
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TOPREGAL GmbH, Industriestraße 3, 70794 Filderstadt, Duitsland

Telefoon  +31(0)20 - 718 37 02
E-mail  info@topregal.com,   website  www.topregal.com


