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OGÓLNE

Obciążenie pola

OBJAŚNIENIE POJĘĆ

Obciążenie półki

Obciążenie punktowe

•	Nośność całkowita między 2 stojakami regałowymi
•	Maks. obciążenie pola: 9000kg

•	Nośność całkowita dla poziomu trawersu
•	Maks. obciążenie półki jest zależne od długości trawersu

•	Wywierane przez stojak obciążenie fundamentu
•	Maks. obciążenie punktowe dla płyty podstawy: 2250 kg (stojaki zewnętrzne)
•	Maks. obciążenie punktowe dla płyty podstawy: 4500 kg (stojaki wewnętrzne)

180cm

360cm

270cm

maks. 1000kg

maks. 1500kg

maks. 1350kg

Maksymalne obciążenie palety
Ze względu na mniejsze obciążenie półki przy długości trawersu 360 cm cztery palety mogą być przechowywane 
tylko z obciążeniem każdorazowo maks. 337kg.

Nośność
Dane dotyczące nośności odnoszą się do regału z min. 2 polami i min. 2 poziomami (4 trawersami), które 
są równomiernie zawieszone na wysokości, aby zapewnić maksymalne obciążenie półki i pola. Przy 
stosowaniu tylko jednego poziomu obciążenie półki i pola redukuje się. W tym zakresie zapraszamy do 
kontaktu z nami.



4  +49(0)7158-9181500      +49(0)7158-9181549      info@topregal.com      www.topregal.com

OGÓLNE

ZESTAWIENIE

Kompletny stojak

STOJAK

Kompletny stojak składa się z:
2 walcowane na zimno, niebieskie 
drążki stojaka i ocynkowane podpory 
skośne i poprzeczne i płyty podstawy 
z kotwami rozporowymi.
Cały potrzebny materiał śrubowy jest 
dołączony.

Głębokość stojaka 110 cm lub 80 cm. 

TRAWERSY 

Trawersy to nośniki ładunkowe regału 
paletowego. Indywidualna regulacja 
wysokości w rastrze 50mm. 

Dostępne z długością: 180cm, 270cm, 
360cm

OSŁONA PRZECIWNAJAZDOWA 
W KSZTAŁCIE LITERY L

Z żółto-czarnymi paskami sygnałowymi 
do ochrony zewnętrznych stojaków 
regałowych. Każdorazowo z czterema 
kotwami rozporowymi do montażu 
podłogowego.
Wymagane według BGR 234.

KŁADKA GŁĘBOKA

Kładki głębokie są zawieszane 
poprzecznie do trawersów, aby 
przykładowo zwiększyć nośność spodów 
regału z drewna.
Udźwig kładki głębokiej: 600kg

OSŁONA PRZECIWNAJAZDOWA 
W KSZTAŁCIE LITERY U

Z żółto-czarnymi paskami sygnałowymi 
do ochrony wewnętrznych stojaków 
regałowych. Każdorazowo z czterema 
kotwami rozporowymi do montażu 
podłogowego.

ZABEZPIECZENIE PRZED 
PRZEPCHNIĘCIEM

Uniemożliwia niezamierzone przesunięcie 
palety do tyłu.

NAKŁADKA BECZKOWA

Nakładka ze stali lakierowanej do 
regałów paletowych o głębokości 110 cm. 
Nakładka beczkowa jest układana 
po prostu między trawersami i jest 
odpowiednia do beczek do objętości 200 l.

SPÓD REGAŁU ZE STALI

Spód jest lakierowany na kolor 
pomarańczowy sygnalizacyjny RAL 2004. 
Stalowe spody są układane bezpośrednio 
na trawersach, a ich położenie ustalane 
jest samoczynnie.
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OGÓLNE

SPODY REGAŁU Z DREWNA

Spody regału (płyta wiórowa, 38 mm) są 
nakładane na trawersy i mocowane przy 
użyciu czterech kątowników blokujących.

ELEMENT DYSTANSOWY

Element dystansowy - 20 cm - do 
położenia równoległego regałów. 
Elementy dystansowe mogą być też 
stosowane do mocowania regału na 
ścianie.

TYLNA ŚCIANKA KRATOWA

Lakierowana na kolor pomarańczowy 
tylna ścianka regału ze stali. Uniemożliwia 
ona spadnięcie ładunku magazynowego.

TABLICZKA Z DOPUSZCZALNYM 
OBCIĄŻENIEM

Samoprzylepna tabliczka 
z dopuszczalnym 
obciążeniem z danymi 
dotyczącymi nośności - 
zgodnie z wytycznymi 
DGUV: 108-007 (po-
przednio BGR 234).

Zawsze jest dostarcza-
na z produktem i musi 
zostać umieszczona 
w dobrze widocznym 
miejscu na regale.

MODELL

Palettenregal
Typ: PR 4500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast:  9000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  1000kg

max.  1500kg

max.  1350kg

180cm

270cm

360cm

MODELL

Palettenregal
Typ: PR 4500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast:  9000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  1000kg

max.  1500kg

max.  1350kg

180cm

270cm

360cm

RUSZT KRATOWY

Nakładka regału z ocynkowanego 
ogniowo rusztu kratowego. Moduły są 
nakładane na trawersy i ustalają się 
samoczynnie dzięki specjalnej budowie.

PLANKA OCHRONY 
PRZECIWUDERZENIOWEJ 

Chroni system regałów przed 
uszkodzeniami stojaków zewnętrznych 
i ich podpór przez omyłkowe najechanie, 
na przykład wózkiem widłowym.
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WSKAZÓWKI

OGÓLNE WSKAZÓWKI

Zakupiony przez Państwa produkt TOPREGAL został wyprodukowany zgodnie z dzisiejszym stanem techniki i spełnia odnośne 
przepisy i zasady. Mimo to może występować zagrożenie dla ludzi i wartości rzeczowych, jeśli:

•	 regał nie jest prawidłowo stawiany, jest niewłaściwie modyfikowany lub przebudowywany.
•	nie stosuje się oryginalnych akcesoriów.
•	nie są przestrzegane regulacje bezpieczeństwa.

Dlatego każda osoba, która zajmuje się montażem, zobowiązana jest przeczytać regulacje bezpieczeństwa i stosować się do nich, 
ewentualnie należy to też polecić potwierdzić podpisem.

Profilaktyka zagrożeń

Przepisy profilaktyki przeciwwypadkowej

Uwaga:

Obowiązują wszystkie odnośne przepisy profilaktyki przeciwwypadkowej:
•	Ogólnie uznane zasady techniki bezpieczeństwa
•	Regulacje krajowe
•	Wytyczne dla obiektów magazynowych i urządzeń danego kraju

Przed montażem, uruchomieniem lub użytkowaniem należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji. Jeśli 
potrzebują Państwo fachowego wsparcia, prosimy o kontakt z nami.

Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych, należy przestrzegać
•	wytycznych dla wyposażenia magazynowego i urządzeń magazynowych ZH 1/428 głównego stowarzyszenia branżowych 

stowarzyszeń zawodowych - w aktualnym wydaniu.
•	odnośnych wytycznych i rozporządzeń dotyczących zakładów pracy;
•	wskazówek specjalisty ds. BHP;
•	uwarunkowań i rozporządzeń budowlanych, zwłaszcza właściwości i nośność podłoża;
•	należytego stanu urządzeń. Konieczna jest natychmiastowa wymiana uszkodzonych lub zdeformowanych części. W razie 

wątpliwości należy przerwać montaż lub zastosowanie, zabezpieczyć miejsce ustawienia i skontaktować się z ekspertem ds. 
bezpieczeństwa.

•	 że załadunek możliwy jest dopiero po zakończeniu wszystkich prac montażowych.
•	 że osoby uczestniczące w montażu i przebudowie są zabezpieczone przed upadkiem z wysokości zgodnie z przepisami UVV dla 

robót budowlanych (VBG 37 §12).
•	 że przy montażu i przebudowie konieczne jest noszenie odzieży ochronnej, np. kasku, rękawic ochronnych, obuwia ochronnego 

itp.
•	 że regały wymagają skutecznej ochrony przed najechaniem przez wózki widłowe lub inne pojazdy.
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WSKAZÓWKI

Wszystkie oryginalne części TOPREGAL, które służą stabilizacji wyposażenia magazynowego, należy umieszczać bez ograniczeń. 
Obejmuje to przede wszystkim części ramy, wiązania pól, podpory ukośne, trawersy, kołkowania podłogowe, śruby / elementy 
mocujące i kołki blokujące. Zasadniczo podczas montażu należy uważać na to, aby śruby nie zostały przekręcone. Śruby należy 
montować wstępnie ręcznie, a później dokręcać dopasowanym narzędziem, np. wkrętarką akumulatorową lub kluczem do śrub.

PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

Planowanie
Przed ustawieniem regałów przewidziana na nie powierzchnia jest mierzona i oznacza się rozstawienie jednostek regałów. 
Szczególnie odpowiednie są do tego przymiar taśmowy i sznurek traserski. Przy ustawianiu należy uwzględnić to, że przewidziany 
odstęp jednostek regałów nie jest równy szerokości korytarza roboczego i że palety, pojemniki lub opakowania zwrotne mogą 
wystawać na korytarz. Wymaganą szerokość korytarza roboczego podaje producent urządzenia obsługowego lub ekspert ds. 
bezpieczeństwa. Drogi komunikacyjne dla silnikowych lub szynowych środków transportowych muszą być tak szerokie, aby z obu 
stron środków transportowych zapewniony był odstęp bezpieczeństwa co najmniej 0,5 m. Przy mierzeniu należy uwzględnić 
także miejsce na manewrowanie. Z odstępu bezpieczeństwa można zrezygnować, jeśli dostęp ludzi jest uniemożliwiony przez 
rozwiązania konstrukcyjne.

Kontrola podłóg i tolerancji podłoża
Przed ustawieniem wyposażenia regałowego sprawdzić,
•	czy nośność podłoża jest odpowiednia do bezpiecznego przyjmowania przewidzianych obciążeń. W razie wątpliwości 

konsultować się z fachowcem i polecić określić nośność. Odpowiedzialność za prawidłowość danych ponosi inwestor.
•	powierzchnia podłogi: przyjmuje się zbrojoną płytę betonową, grubość min. 200 mm, jakość betonu C20/25. W przypadku 

powierzchni z paskiem magnetycznym konieczne są płyty izolacyjne dla uniknięcia korozji i specjalne kotwy podłogowe.

Montaż
Regały mogą być ustawiane i przebudowywane tylko przy uwzględnieniu dostarczonych przez nas 
instrukcji montażu i eksploatacji. Przebudowa regałów może następować tylko w stanie niezaładowanym.
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WSKAZÓWKI

PRZEPISY TECHNICZNE

Jednostka regału składa się z co najmniej 2 pól. W każdym polu muszą być zawieszone co najmniej dwa poziomy (4 trawersy). 
Wysokość półek jest utrzymywana w przybliżeniu taka sama dla wszystkich półek. Jeśli wysokość półek odbiega od pola do pola o 
więcej niż 10%, zmniejsza się maksymalne obciążenie pola.

Stojaki są łączone przez połączenia śrubowe z płytami podstawy, a następnie są ustalane na podłożu nośnym.
Trawersy są mocowane poprzez prostą budowę wtykaną ze sworzniami blokującymi.

Montaż podstawowy

Wysokość stojaka

Osłona przeciwnajazdowa

Przejazdy

Właściwości podłoża

Odstępy bezpieczeństwa

Półki pierwszego i ostatniego pola jednostki regału dla zabezpieczenia przed spadnięciem ładunku należy zawieszać co najmniej 
50 cm poniżej wysokości stojaka. Dla wszystkich innych pól należy zawieszać najwyższą półkę co najmniej 10 cm poniżej 
wysokości stojaka.

Obszary narożne i przejazdy należy zabezpieczać przez niepołączoną z regałem osłonę przeciwnajazdową z żółto-czarnym 
oznakowaniem zagrożenia. (patrz DGUV: 108-007)

Przejazdy dla pojazdów transportu poziomego i wózków widłowych należy zabezpieczyć przed spadającymi ładunkami 
magazynowymi. Jest to zapewnione np. przez włożenie spodu regału z drewna. Wysokość w świetle musi być 25 cm większa niż 
wysokość pojazdu, co najmniej powinna jednak wynosić 200 cm.

Grubość minimalna elementu podłoża wynosi 20 cm, głębokość minimalna otworu wierconego 15cm. Należy zapewnić równość 
podłoża zgodnie z FEM 9.831 i DIN 18202. Minimalna jakość betonu wynosi C 20/25.

Przy montażu należy wcześniej oznaczyć na podłożu dokładną lokalizację. Należy tutaj przestrzegać koniecznego odstępu 
bezpieczeństwa od części budynków (np. ściana, kolumna) i korytarzy. (patrz DGUV: 108-007)
Oprócz odstępu od ściany 100 mm należy uwzględnić także możliwy występ palety. Jeśli paleta wystaje na 6 cm, obowiązuje 
odstęp bezpieczeństwa ogółem 16 cm.
Jeśli jednak między ścianą a rzędem regałów ma być możliwy ruch pieszy, oprócz palety nie może występować żaden występ.

Oznakowanie

Wymagane jest oznakowanie przez tabliczkę z dopuszczalnym obciążeniem. Jest ona zawarta w zakresie dostawy.



9›  Natychmiastowa  dostawa ›  5  lat  gwarancji ›  5%  rabatu  za  odbiór  osobisty ›  Bez  kosztów  wysyłki  (D) 

WSKAZÓWKI

Regał należy wyrównać do pionu. Odstępstwa podpór regału od pionu w kierunku wzdłużnym i w kierunku głębokości nie mogą 
wynosić więcej niż 1/200 wysokości podpory regału. Aby wyrównać nierówności podłoża, można stosować blachę kompensacji 
wysokości, ale tylko do maks. 2 cm. Poszczególne stojaki w rzędzie regału muszą być zbieżne.

Występuje zasadniczy obowiązek mocowania podłogowego! Odpowiednie do tego kotwy rozporowe są zawarte w zakresie 
dostawy. Dopiero po zakończeniu montażu wolno ładować regały.

h

Przykład ustawienia w pionie: Stojak regałowy, wysokość 4 m

Przykład ugięcia: Długość trawersu 2,7 m

400cm

200
= 2cm

270cm

200
= 1,35cm

Wysokość regału h

200
= maks. odstępstwo

Długość trawersu L

200
= maks. odstępstwo

Maksymalne odstępstwo w kierunku wzdłużnym 
i poprzecznym w tym przykładzie może wynosić 
maksymalnie 2 cm.

Maksymalne ugięcie w tym przykładzie może 
wynosić maksymalnie 1,35 cm.

maks. odstępstwo

Ustawienie pionowe / ugięcie

L

maks. odstępstwo
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LISTA CZĘŚCI

A Profil stojaka

D Podpora ukośna

E Tuleja dystansowa (długość 47 mm)

B Część stopy

C Podpora poprzeczna

F Trawers

G Sworzeń blokujący

H Śruba sześciokątna M8 x 20 mm



11›  Natychmiastowa  dostawa ›  5  lat  gwarancji ›  5%  rabatu  za  odbiór  osobisty ›  Bez  kosztów  wysyłki  (D) 

LISTA CZĘŚCI

I Śruba sześciokątna M8 x 65 mm

K2 Podkładka M8

L Kotwa rozporowa M12 x 100 mm

J Nakrętka blokująca zębata M8

K1 Podkładka M8
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MONTAŻ

ZESTAWIENIE STOJAKÓW REGAŁOWYCH

Pole o wysokości 2 m

Pole o wysokości 2,5m

Pole o wysokości 3m

Pole o wysokości 3,5m

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 200 cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	3 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 250cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	3 podpory poprzeczne
•	3 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 300cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	3 podpory poprzeczne
•	4 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 350cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	5 podpory skośne
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MONTAŻ

ZESTAWIENIE STOJAKÓW REGAŁOWYCH

Pole o wysokości 4m

Pole o wysokości 4,5m

Pole o wysokości 5m

Pole o wysokości 5,5m

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 400cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	6 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 450cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	7 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 500cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	8 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 550cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5005)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	9 podpory skośne
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MONTAŻ

ZESTAWIENIE STOJAKÓW REGAŁOWYCH

Pole o wysokości 6m

Pole o wysokości 6,5m

Pole o wysokości 7m

Pole o wysokości 7,5m

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 600cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5003)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	10 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 650cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5003)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	11 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 700cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5003)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	12 podpory skośne

•	Regał paletowy, stojak o wysokości 750cm, z płytami podstawy
•	Głębokość: 80cm / 110cm
•	Obciążenie pola: 9000kg 
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5003)
•	Stojak jest mocowany 4 kotwami rozporowymi na podłożu
•	2 podpory poprzeczne
•	13 podpory skośne
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MONTAŻ

1.1	 I 	� Połączyć profil stojaka A i część stopy B i przykręcić śrubami sześciokątnymi H, nakrętkami blokującymi zębatymi J 
i podkładkami K1 i K2.

1.2	 I	� Zamocować podpory poprzeczne C i podpory skośne D, jak na rysunku, z tuleją dystansową E, śrubami 
sześciokątnymi I i nakrętkami blokującymi zębatymi J na stojaku.

A

C

J

B
H

K1

J

K2

D

I

E

1  I  STOJAK (przykładowo na wysokości 3 m)
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MONTAŻ

Zabezpieczenie podporami ukośnymi
Połączyć 1. podporę ukośną należy umieścić w 4. otworze. Między podporą poprzeczną i następną 
podporą ukośną występuje 10 pustych otworów, tzn. śruba następnej podpory wchodzi do 15. otworu.

Między innymi podporami ukośnymi zawsze należy zostawić 21 otworów do następnej podpory ukośnej.

4. otwór

26. otwór

4. otwór

15. otwór

10
 o

tw
or

ów

21
 o

tw
or

ów

21
 o

tw
or

ów
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MONTAŻ

2.1	 I	 Zawiesić trawersy F w żądanej pozycji i zabezpieczyć sworzniem blokującym G.

2.2	 I	 Wywiercić otwory i zastosować kotwy rozporowe L do mocowania podłogowego.

2  I  TRAWERSY

L

F

G



18  +49(0)7158-9181500      +49(0)7158-9181549      info@topregal.com      www.topregal.com

DOBRZE WIEDZIEĆ

MOCOWANIE PODŁOGOWE PŁYTY PODSTAWY

•	Wywiercić otwory w spodzie: 12mm Ø, 120mm głębokości
•	Przedmuchać otwory do czysta
•	Wbić kotwę rozporową - Nakrętka powinna zamykać się w jednej płaszczyźnie z gwintem
•	Dokręcić kotwę z maks. 46 Nm
•	Po dokręcaniu oznaczenie na gwincie nie może być widoczne! 

Mocowanie płyty podstawy 
Całkowicie wystarczające jest mocowanie dwóch kotew rozporowych na płytę podstawy na stronie 
z podwójną perforacją. Trzeci otwór służy jako alternatywa dla zapewnienia dodatkowej stabilności, jeśli 
przy wierceniu otworów wystąpią przeszkody, np. przewody, zbrojenia stalowe itp.

MONTAŻ TRAWERSÓW

MONTAŻ SPODÓW REGAŁÓW

Ustawić wstępnie zmontowane stojaki i zawiesić z obu stron trawersy 
na żądanej wysokości na profilu stojaka. Włożyć sworzeń blokujący 
w przewidziany otwór w trawersie.
Trawersy są zawieszone w rastrze 50 mm.

Uwaga: Zamontować ostatni trawers co najmniej 50 cm przed końcem 
stojaka!

Spód drewniany:	Nałożyć cztery blachy w kształcie litery Z na trawersy 
i ułożyć spód na blachach w kształcie litery Z. Maks. 
obciążenie 1500 kg

Ruszt kratowy:	 Nałożyć na trawersach - ustala się samoczynnie.
	 Maks. obciążenie 800kg
Spód stalowy:	 Nałożyć na trawersach - ustala się samoczynnie. 
	 Maks. obciążenie 1000kg
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DOBRZE WIEDZIEĆ

Osoby uprawnione do inspekcji
Uprawniony jest ten, kto może udokumentować fachową wiedzę wynikającą z wykonywanych niedawno czynności zawodowych 
w otoczeniu przedmiotu badania i odpowiednie wykształcenie. Są to np. montażyści producenta lub odpowiednio wykwalifikowany 
personel użytkownika.

Kontrola wzrokowa
•	Kontrola wzrokowa jest przeprowadzana zasadniczo raz w tygodniu.
•	Kontrole wzrokowe mogą być przeprowadzane przez wewnętrzną, uprawnioną osobę.
•	Zakres kontroli można zredukować do części regału, w którym spodziewane są wady od ostatniej kontroli.

Inspekcja ekspercka
•	 Inspekcje eksperckie są przeprowadzane co najmniej co 12 miesięcy.
•	Kompleksowa inspekcja ekspercka powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną, zwykle zewnętrzną osobę; 

sporządzany jest z niej szczegółowy protokół kontroli.

INSPEKCJA REGAŁÓW

Europejska dyrektywa DIN EN 15635 wskazuje na odpowiedzialność użytkownika w zakresie utrzymania regałów w należytym 
stanie. W tym celu na regałach, w regularnych odstępach czasu, należy przeprowadzać kontrole wzrokowe i inspekcje eksperckie, 
aby możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa. Należy tutaj sprawdzić m.in. wymienione aspekty:
•	Czy podpory regału są ustawione w pionie?
•	Czy występują pęknięcia spoin lub materiału podstawowego?
•	Jaki jest stan i jaka jest skuteczność zabezpieczeń?
•	Jaki jest stan podłogi budynku?
•	Jaka jest pozycja jednostki ładunkowej na regale?
•	Czy występują wskazówki dotyczące obciążeń i informacje oraz czy są aktualne?
•	Czy występuje stabilność jednostek ładunkowych?
Należy dokumentować na piśmie przeprowadzone kontrole, wady i ich usuwanie. Ta dokumentacja musi być przechowywana 
co najmniej do następnej regularnej kontroli. Rekomendowane jest jednak przechowywanie dokumentacji przez cały okres 
użytkowania regału. (por. BGI/GUV-I 5166)

Mają Państwo pytania dotyczące kontroli regałów lub chcą Państwo, aby nasi certyfikowani 
kontrolerzy regałów przeprowadzili dla Państwa inspekcję?

Prosimy o kontakt! Tel. +49(0)7158-91 81 500
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AKCESORIA

•	Głębokość: 111,5 cm (dla regałów paletowych o głębokości 110 cm)
•	Materiał: Stal, malowana proszkowo
•	Kolor: pomarańczowy TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 2004) 
•	Układa się bez dodatkowego mocowania między trawersami
•	Przyspawane zabezpieczenia przed przepchnięciem uniemożliwiają 

prześlizgnięcie się beczek 
•	Maks. obciążenie dla poziomu: 1000kg
•	Odpowiednie do beczek do objętości 200 l

PLANKA OCHRONY  
PRZECIWUDERZENIOWEJ

NAKŁADKA BECZKOWA

•	Grubość materiału: 4mm
•	Wysokość: 40cm / 80cm
•	Długość: 93 cm / 123 cm / 193 cm / 253 cm / 360 cm
•	Lakierowane na żółto z czarnymi paskami sygnałowymi
•	Ochrona przed omyłkowym najechaniem, np. pojazdami transportu 

poziomego
•	Przebadane przez TÜV zgodnie z DGUV 108-007

40cm = 11757, 11758, 11759, 5434, 11760
80cm = 11761, 11762, 11763, 11764, 11765

NR ART. 

40CM

80CM

OSŁONA PRZECIWNAJAZDOWA  
W KSZTAŁCIE LITERY L/U NR ART. KSZTAŁT LITERY U = 4749, 9870 /  

KSZTAŁT LITERY U = 4748, 9668

NR ART. 20808

•	Wysokość: 40 cm / 80 cm z 4 kotwami rozporowymi
•	Lakierowane na żółto z czarnymi paskami sygnałowymi
•	Narożna osłona przeciwuderzeniowa dla zabezpieczenia zewnętrznych 

stojaków przed omyłkowym najechaniem środkami podnoszącymi, np. 
wózkiem widłowym, wózkiem ręcznym itp.

•	Przebadane przez TÜV zgodnie z DGUV 108-007

•	Kładka głęboka / nakładka głęboka do regałów paletowych o głębokości 80 cm 
lub 110 cm

•	Nośność: 600kg
•	Kolor: pomarańczowy TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 2004)
•	Kładki głębokie są stosowane np. do zwiększenia nośności spodów regałów
•	Przebadane przez TÜV zgodnie z DGUV 108-007

KŁADKA GŁĘBOKA	 NR ART. 1223

NAKŁADKI	 NR ART. 9591

•	 Ruszt kratowy: Grubość materiału: 1,5 mm / ocynkowane ogniowo / szerokość 
oczek: 99,9 x 99,9 mm / samoczynne ustalanie położenia przez przyspawane 
kątowniki / maks. obciążenie: 800kg 

•	 Spód drewniany: Grubość materiału: 38 mm / płyta wiórowa P2 / montaż przy 
użyciu ocynkowanych kątowników w kształcie litery Z / obciążenie maks.: 1500kg

•	 Spód stalowy: Grubość materiału: 1,5 mm / wysokość stalowego spodu: 40 mm 
/ kolor: podobny do czerwonego RAL 2004 / samoczynne ustalanie przez spawane 
kątowniki, maks. obciążenie: 1000kg 
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AKCESORIA

•	 Element dystansowy do równoległego położenia rzędów regałów paletowych
•	Mogą być też stosowane do mocowania regału na ścianie
•	Długość: 20cm
•	Kolor: niebieski TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 5003)
•	Przy wysokości stojaka < 3 m rekomendujemy 2 elementy dystansowe na 

stojak
•	Przy wysokości stojaka > 3 m rekomendujemy 3 elementy dystansowe na 

stojak

ELEMENT DYSTANSOWY	 NR ART. 1912

•	Dostępne z długością 180 cm i 270 cm
•	Wysokość: 100cm
•	Kolor: pomarańczowy TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 2004)
•	Nieprzewidziane do załadunku i rozładunku strony regałów paletowych (rzędy 

regałów pojedynczych!) muszą zostać zabezpieczone przed ewentualnym 
spadaniem jednostek ładunkowych i palet

TYLNA ŚCIANKA KRATOWA	 NR ART. 7101, 7100

TAŚMA MAGNETYCZNA	 NR ART. 9591

•	Taśma magnetyczna do opisywania regałów lub np. na karoseriach 
samochodowych, maszynach, trawersach, szafach metalowych itp.

•	Wymiary: Dł. 10 m / Szer. 5 cm lub 10 cm / Gł. 0,15 cm
•	Możliwość ponownego zastosowania
•	Łatwe przycinanie dostępnymi w handlu nożycami

•	Rozdzielacz obciążenia dla stojaków z głębokością 110 cm
•	Długość: 120cm
•	Chroni spód i redukuje obciążenie punktowe

ROZDZIELACZ OBCIĄŻENIA	 NR ART. 1790

•	Szerokość: 180 cm, 270 cm i 360 cm
•	Uniemożliwia niezamierzone przesunięcie palet do tyłu
•	Kolor: pomarańczowy TOPREGAL (odpowiada w przybliżeniu RAL 2004)
•	Przebadane przez TÜV zgodnie z DGUV 108-007

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPCHNIĘCIEM	 NR ART. 1334, 1333, 1335
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REGAŁ MAGAZYNOWY LR2000

•	Wysokość regału 2 m – 4m
•	Stojaki dostępne z głębokością 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 

100 cm lub 120 cm
•	Trawersy mogą być indywidualnie regulowane pod 

względem wysokości w rastrze 5 cm i są dostępne 
z długością 110 cm / 220 cm

•	Różne nakładki, liczne akcesoria

REGAŁ WIELOFUNKCYJNY MFR1000

•	Jeden regał - liczne warianty
•	Przystosowany do danych obszarów roboczych
•	Modułowa konstrukcja – możliwość rozszerzenia w każdej 

chwili
•	Wyłącznie w TOPREGALl®

WIELOFUNKCYJNY STÓŁ WARSZTATOWY MFW1000

•	Stół z regulacją wysokości 76 cm - 116 cm (z rolką 90 cm – 
130 cm) 

•	Głębokość 60 cm + 80 cm
•	 �Ścianka tylna z ponad 25 różnymi uchwytami narzędziowymi
•	 �Modułowa konstrukcja / możliwość indywidualnego 

konfigurowania i dostosowania do potrzeb

SZAFKA / DUŻA SZAFA METALOWA

•	Szafka / duża szafa metalowa, zamykana, głębokość 
60 cm i 80 cm

•	Dostępne w wariancie jezdnym i stacjonarnym
•	Wysokość 176,5 cm, szerokość 110 cm
•	Szafa metalowa: Maks. 60 kg na spód
•	Szafka: Maks. 40kg na spód

REGAŁ WSPORNIKOWY KR3000

•	Wysokość regału 2 m - 4m
•	Jedno- i dwustronny regał wspornikowy ze swobodnie 

przekładanymi ramionami w rastrze 5 cm na wysokości
•	Ocynkowany i lakierowany do zastosowania na zewnątrz 

i wewnątrz
•	Połączenie stojaków z podporami poprzecznymi i ukośnymi
•	Profil stojakowy jest przykręcany do podstawy

INNE PRODUKTY

Możliwość indywidualnej konfiguracji na www.topregal.
com lub telefonicznie pod numerem +49(0)7158-91 81 500

Duża 
szafa metalowa

Szafka
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DOWÓD ZAMÓWIENIA

Firma / klient

Osoba do kontaktu

Ulica / numer domu

Kod pocztowy / miejscowość

Telefon

E-mail

Firma / klient

Osoba do kontaktu na miejscu

Ulica / numer domu

Kod pocztowy / miejscowość

Telefon

E-mail

 

Podpis

Nr art. Nazwa Liczba

ADRES FAKTUROWANIA	 ADRES DOSTAWY  
(JEŚLI SIĘ RÓŻNI)

WYPEŁNIĆ  
I WYSŁAĆ  
FAKSEM
NA FAKS +49(0)7158-91 81 549

LUB WYSŁAĆ JAKO SKAN MAILEM  
NA ADRES INFO@TOPREGAL.COM !

PROSIMY O	  ZAMÓWIENIE / DOSTAWĘ	   ZALICZKA Z GÓRY	  FAKTURA

PROSIMY O	  OFERTĘ           LUB	 	  TELEFON ZWROTNY

(Z ODLICZENIEM 2% RABATU) (DO 10 DNI OD OTRZYMANIA 
TOWARU)
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TOPREGAL GmbH, Industriestraße 3, 70794 Filderstadt, Niemcy

Telefon  +49(0)7158-9181500,   Telefaks  +49(0)7158-9181549
E-mail  info@topregal.com,   Internet  www.topregal.com


